
Controlador de Pressão PM1 / PM2

© 2025 Matrial®. 21 de Março 2026 Página: 1

CONTROLADOR DE PRESSÃO PM1 / PM2

REF: 138520551538-P
Desde 166,00€ +IVA

Os controladores PM1 e PM2  são projetados para um
controlo automático de arranque / paragem de
bombas de superfície ou submersíveis com cabo de
ligação de 1.5 m.
O PM1 inicia a bomba quando a pressão de arranque é
atingida (1.5 bar ou 2.2 bar segundo a versão) e a
bomba continua a funcionar enquanto houver um
caudal.
O PM2 oferece um arranque ajustável de 1,5 a 5
bar. 

Categorias: Bombagem, Canalização, Sistemas de
Pressurização

REF Ref. Fornecedor Tamanho Preço

138520551538 96848693 PM 1-1.5 167,00€ +IVA

138520551537 96848722 PM 1-2.2 166,00€ +IVA

138520551008 96848740 PM 2-1.5-5 286,00€ +IVA

CARACTERÍSTICAS

Marca GRUNDFOS

Tamanho PM 1-1.5, PM 1-2.2, PM 2-1.5-5

Cor Preto

https://matrial.pt/categoria/canalizacao/bombagem/
https://matrial.pt/categoria/canalizacao/
https://matrial.pt/categoria/canalizacao/bombagem/sitemas-de-pressurizacao/
https://matrial.pt/categoria/canalizacao/bombagem/sitemas-de-pressurizacao/
https://matrial.pt/produto/controlador-de-pressao-pm1-pm2/

